Fordypningsmodul SIK20AK Gassrensing

Øving 5, Trykktapsberegninger


Figuren illustrerer en absorpsjonsprosess hvor CO2  absorberes i en vandig oppløsning av

dietanolamin (DEA). Data for kolonnediameter, totaltrykk og inn- og utgående væskestrøm,

samt for sammensetning av inn- og utgående gasstrøm, er gitt på figuren. Videre oppgis:

Molvekter (g/mol)


DEA



105.4


Gass inn (midlere)

  32.8

Andre data


Tetthet gassføding

2,79 lb/ft3 = 44,5 kg/m3

Tetthet væske (tilnærmet)
62,8 lb/ft3 = 1006 kg/m3

Væskens viskositet

  2.5 cP

a) Beregn gass- og væskestrøm nederst i tårnet i kg/h pr. 100 kmol/h inertgass.

b) Beregn maksimum gass- og væskekapasitet i kg/h, når trykktapet nederst ikke skal overstige

         0.25 in. H2O/ft = 21 mm H2O/m.

Benytt utlevert Figur 1-15 fra Strigle, "Random Packings and Packed Tower Design", med

tilhørende symbolliste og tabell.

ID = 85" = 2,13 m


P = 400 Psia = 27,6 bara





30%  DEA


0,10 mol CO2/ mol DEA = CA,a





CA,b = 0,45 mol/mol





G = ?


85°F = 29,4°C


7,3 mol% CO2


92,7 mol-% inert
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