Fordypningsmodul SIK20AK Gassrensing

Øving nr 7

CO2 skal strippes fra vann i et tårn fylt med 2" pallringer i metall. Strippegass er ren nitrogen og tårnet skal arbeide i motstrøm. Følgende betingelser er gitt (se figur og tekst).



a)
Finn et uttrykk for prosessens lokale drivende kraft c - c* uttrykt ved c.

b)
Beregn nødvendig pakningshøyde H når 95% av CO2 skal strippes.

c)
Finn HTUL og NTUL.

d)
Forklar hvorfor man her må akseptere at pa << pa*, hvor pa* er det partialtrykk som tilsvarer likevekt med væsken på toppen av tårnet.

Temperatur			T = 25oC


Totaltrykk			P = 1 atm. 


Tårntverrsnitt			AT = 1 m2


CO2-kons. inn			CA = 10-3 kmol/m3


Gasshastighet


  m.h.p. tomt tårn		uv = 1,5 m/s


Væskehastighet


  m.h.p. tomt tårn		uL = 0,056 m/s


Gass-væske like-


  vektsrelasjon for CO2	c* = H1  p


H=0,0344 kmol/m3atm


(NB!   H1 = 1/H hvor H = Henrys konst.)


Prosessen er rent væskefilmkontrollert. 


Volumetrisk væskefilmkoeffisient er 


bestemt til:


βL  a = 0,0078 s-1 for uL = 0,0028 m/s.
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